Street Workout Park Queens
mit Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 93.5m?

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhohe): ca 81.8m?
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Anforderungen an die Fundamente:
Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hohe mit einer Toleranz von +£1 cm zu versetzen.
Die Fundamentoberflachen sind abtaloschiert und eben auszuftihren.

Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
alder + eisenhut info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

Street Workout Park Queens
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Alle Masse in mm, Version 2



Street Workout Park Queens
ohne Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 91.4m? 2

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhohe): ca 70.6m?
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Anforderungen an die Fundamente:
Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hohe mit einer Toleranz von +£1 cm zu versetzen.
Die Fundamentoberflachen sind abtaloschiert und eben auszuftihren.
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Alle Masse in mm, Version 2



