Slackline outdoor

Slacklining ist eine vielseitige Sportart, die das Balancieren auf einem schmalen, flexiblen
Band (der Slackline) umfasst, welches zwischen zwei festen Punkten, wie Badumen oder
Pfosten,gespannt ist. Urspriinglich von Kletterern als Trainingsmethode entwickelt, hat
sich Slacklining zu einer eigensténdigen Sportart entwickelt mit der sowohl kérperliche
Fitness als auch Konzentration geférdert wird. Mit der richtigen Ausristung und Sicher-
heitsvorkehrungen kann jeder das Balancieren auf der Slackline erlernen und geniessen.

Montagearten Outdoor

Slackline-Pfosten in Verwendung mit einbetonierten Bestehende und belastbare Befestigungspunkte
Bodenhulsen (z. B.: Bdume)
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Bodenhiilse + Slackline-Pfosten Outdoor

Slackline-Pfosten (Alu) fur Bodenhtlse Outdoor

Bodenhulse @ 110 110

Der Slackline-Pfosten Alu @ 110 kann direkt in die Bodenhtilse & 110 eingefahren werden.

Einbau der Bodenhiilsen Outdoor

]

(o)
[42]
m .
S . ~——0
@
0000 -
o 0000 °
2 —® 3
= 5 ~
. ®
min. 700 x 700
Wichtig:

Beim Einbau der Bodenhulsen (L= 300 mm) muss der Hulsenkopf ganz nach unten ge-
schraubt werden. Dieser kann nach dem Einbau beliebig bis max. 35 mm nach oben
verstellt werden (siehe Bild Hulse @110 oben)

Achtung:
Die Dimensionen der Fundamente sind lediglich eine Empfehlung und missen von einer
Fachperson gepruft und berechnet werden.
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Spiel

Hulsendeckel

Asphaltbelag

Spielfeldbelag weich
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Fundament ( min. Beton BN 250)
Keinen Schnellbindder verwenden

Kies / Sand

Zementrohr

Vergussmortel (schwindfrei)
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wasserdurchlassige Nivellierschicht

Spiel Moment

Slackline 14 kNm

Angabe fir eine Slackline je Pfosten




Aufstellsituation in Hulse

(Anschlaghohe)

PH@w .. max. 15.0 kN
PV . max. 1.0 kN

AnschlagEunkt

Fallschutzbereich nach SN EN 1176-1 + A1-2023

23000 @3000

Schichtdicke des fugenlosen EPDM-Fallschutzbelages min. 40mm

Lagerbedingungen

Der Slacklinepfosten soll bei Nichtgebrauch an einem trockenen und vor
Witterung geschutzten Ort aufzubewahrt werden!!!
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