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Street Workout Park Manhattan
mit Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 94.5m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023

(anhand der freien Fallhühe): ca 78.9m²

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hühe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuf�hren.
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Parc de Street Workout Manhattan

Outdoor

Parc de Street Workout Manhattan
avec barres hautes

Exigences relatives aux fondations:
Les fondations de l’installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ±1 cm en 
termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Recommandation Alder + Eisenhut AG 
Surface de protection contre les chutes: 94.5m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023
(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 78.9 m²
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Street Workout Park Manhattan
ohne Highbars
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Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 81m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023

(anhand der freien Fallhühe): ca 73m²

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hühe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuf�hren.
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Parc de Street Workout Manhattan

Outdoor

Parc de Street Workout Manhattan
sans barres hautes

Exigences relatives aux fondations:
Les fondations de l’installation Streetworkout doivent être posées avec une tolérance de ±1 cm en 
termes de position et de hauteur. Les surfaces des fondations doivent être nivelées et planes.

Recommandation Alder + Eisenhut AG 
Surface de protection contre les chutes: 81m²

Contour extérieur Protection contre les chutes selon SN EN 1176-1 +A: 2023
(sur la base de la hauteur de chute libre): env. 73m²


