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Schaukelring
Schwenkbalken

mit Gurten

Schaukelringe

Schaukelringe mit Schwenkbalken 
und Gurten (für Hallenhöhen über 
6.0 m)
Der Pendelpunkt der Ringe wird mit dem 
Schwenkbalken auf die vorgeschriebene 
Höhe von 5500 - 6000 mm abgesenkt. 
Das Absenken und Hochziehen erfolgt 
mittels Elektromotor 230V, mit einge-
bauten Endschaltern.
Jedes Schaukelringpaar wird durch einen 

- Für wettkampfmässiges Schau-
kelring- / Sektionsturnen ist diese 
Anlage nicht ideal

- Olympiaring-Aufhängungen können am
Motorträger angebracht werden

Schwenkbalken mit Gurten

eigenen Elektromotor 230V, mit einge-
bauten Endschalter, gesteuert. Die Höhen-
einstellung der Gummiringe mit Stahlkern 
erfolgt mittels «Auf / 0 / Ab» Taster.
Bei dieser Anlage entfallen die Aufzugs-
seile und die seitlichen Feststellvorrich-
tungen.
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Einbaumasse

Deckenbefestigung

1 1 1

1 Verteildose

4 x 1.5 mm² f•r 230 Volt (Auf / 0 / Ab Taster bauseits)

A

A Schnitt A - A

Antrieb
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Sicherheitsabstand in Turnrichtung min. 10000 mm

PH: (Schwungrichtung):

2.2 kN / Paar

PV: 4.6 kN / Paar

PA: 2.8 kN
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Schaukelring

Schwenkbalken

mit Gurten
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Schaukelring
Schwenkbalken

mit Gurten

Deckenbefestigung

Einbaumasse

Sicherheitsabstand in Turnrichtung min. 10000 mm

X:	 Rahmenhöhe
Y:	 Trägerbreite
Z:	 Bohrbildbreite ( Träger)

PH:	 (Schwungrichtung):
	 2,2 kN / Paar
PV:	 4,6 kN / Paar
PA:	 2,8 kN
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 Verteildose
4 x 1.5 mm² für 230 Volt (Auf / 0 / Ab Taster bauseits)

Antriebe
Schaukelringe

Antrieb
Schwenkbalken

Schnitt A - A

X Y Z

1000 870 800

1500 870 800

2000 870 800

2500 870 800

3000 1270 1200

4000 1570 1500


