Filet de protection relevable électriquement

derriére le but de handball de compétition avec 1 moteur

Moteur

Sangle de tirage pour filet avec sac de poids

Filet

Le filet est en cordelette de polypropyléene
de @ 3.0 mm, blanc (Classe de comporte-
ment au feu RF2 selon I'AEAI).

Taille des mailles 100 x 100 mm. Dimen-
sion standard 5.0 x 12 m. Le filet est rangé
dans le local des engins. Mécanisme de
relevage avec moteur électrique 230 V,
interrupteurs de fin de course intégrés et
dispositif de sécurité anti-chute.

Guidage de sangle

Filet et douille au sol avec mousqueton intérieur

Positionnement

Depuis la ligne de but de handball
jusqu‘au filet derriere le but 1.50 m. Avec
un but plus court, la distance peut étre
également réduite. La distance entre le
mur et le filet doit étre de 1.00 m

Déviation de la sangle

Filet au sol

alder +eisenhut

Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
info@alder-eisenhut.swiss, Téléphone 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

Filet de protection, relevable électriquement
derriere le but de handball
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Toutes les dimensions sont en mm, version 2



Fixation au plafond

X = (Hauteur de la salle - 5000 - 290) + 6000

X = (Hauteur de la salle - 5000 - 290) + 6000

Bolte de distribution
4 x 1.5 mm? pour 230 volts
(Interrupteur monter / 0 / descendre aux soins du client)
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Dimensions de montage

Crochet au sol
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