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Basketball an Decke hochklappbar

Rückwärts mit Stabilisations­
schere hochklappbar (Wettkampf­
anlage)
Brett 1800 x 1050 mm aus Acryl-Glas, 
mit reglementarischer Markierung, Ver
stärkungsrahmen und Kantenpolster. Der 
Basketballkorb ist direkt mit dem Me-
tallrahmen verschraubt. Tragrahmen mit 
Stabilisationsschere, rückwärts an die Hal-
lendecke hochklappbar. Basketballkorb 
gefedert. Aufzug mit Elektromotor 230 V, 
mit eingebauten Endschaltern und Abroll
sicherung.
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Deckenbefestigung

Basketball

an Decke hochklappbar

PH

PV

PH: 0.9 kN

PV: 3.2 kN

Einbaumasse

Eigenlast = 3.0 kN

Bauseitige Vorkehrung

zum Geräteeinbau

Lasten nach SN EN 1270
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Deckenbefestigung

Einbaumasse

			   Verteildose  
4 x 1.5 mm²   für 230 Volt (Auf / Ab-Schalter bauseits)

MotorMotor

Grundlinie

Min. Wandabstand = H - 3000

Eigenlast = 3.0 kN
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Spielfeldgrösse B

24000 x 13000 10800

26000 x 14000 11800

28000 x 15000 12800

Bauseitige Vorkehrung 

zum Geräteeinbau 

Lasten nach SN EN 1270

PH:	 0.9 kN
PV:	 3.2 kN


