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Travée double pivotante à 90°, vers la gauche ou vers la droite (illustré pivotant vers la gauche).

Charnière supérieure très robuste pour les tra-
vées doubles pivotantes

Système de blocage excentré pour les travées 
doubles pivotantes, avec plaque au sol

Equerre de fixation pour les travées fixes

Arrêt des travées doubles pivotantes, au mur

Espaliers suédois 
(Exécution normale)
Entièrement en bois de frêne (bois 
dur), huilé. Avec listeaux couvrant pour 
faciliter le changement d’un échelon. Les 
fixations murales sont promatisées.

 largeur
Travée fixe 900 mm
Travée double fixe 1800 mm
Travée double 
pivotant de 90° 1800 mm

Espaliers suédois
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X = Anzahl Felder x 900 mm + Zugabe an beiden Enden und je nach Positionierung
      der schwenkbaren Doppelfelder, gemäss Skizzen A / B oder C

Y = Sicherheitsabstand zur Wand = 4500 mm, zwischen 2 schwenkbaren Doppelfedern = 4000 mm
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Belastungen

P1  : Pro Befestigungwinkel: PV = 1.25 kN, PH = 0.5 kN

P2  : Pro Scharnier: PV = 5 kN, PH = 5 kN

Sprossenwand 2 / 2
 Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
 info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

Al
le

 M
as

se
 in

 m
m

, V
er

si
on

 1

To
ut

es
 le

s 
di

m
en

si
on

s 
en

 m
m

, 
 v

er
si

on
 1

Espalier suédois 2/2
Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
info@alder-eisenhut.swiss, Téléphone 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

Mesures d’installation

Pas de chauffage 
par le sol

X = Nombre de travées x 900 mm + ajout aux 2 extremités et selon positionnement
des travées doubles pivotantes, conformément aux croquis A / B ou C.

Y = Distance de sécurité jusqu’au mur = 4500 mm, entre 2 travées doubles pivotantes = 4000 mm.

Charges

P1: Par équerre de fixation: PV = 1.25 kN, PH = 0.5 kN
P2: Par charnière: PV = 5 kN, PH = 5 kN


