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Bodenh�lsen Indoor

Bodenh�lse Ø 110

f�r Spielständer und Tore

Bodenhaken Ø 60

f�r die Abspannung der

Wettkampfgeräte im

Kunstturnen

H�lse Ø 70

mit Quersteg und Karabiner

zum Abspannen der Netze

H�lsen f�r Parallelreck und Alu- Steckreck siehe seperate Blätter

Bodenh�lsen

Indoor

Einbau der Bodenh�lsen

W oder W´ = minimale Einbautiefe = 160

X = H�lsenniveau gemäss Bodenbelag - Lieferant

  Deckel bauseits

  Dilatationsfuge bauseits

  OK fertig Boden

  OK Betonplatte

  Verstärkungsrahmen

  (wenn W < 160mm)

  Vergussmürtel schwindfrei,

  schnell abbindend
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200 x 200 oder Ø 200

W
 ´

Innen Ø 60/70/110

H
�
ls

e

 Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel

 info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss 1 / 1

A
lle

 M
a
s
s
e
 i
n
 m

m
, 
V

e
rs

io
n
 2

Bodenh�lsen Indoor

Bodenh�lse Ø 110

f�r Spielständer und Tore

Bodenhaken Ø 60

f�r die Abspannung der

Wettkampfgeräte im

Kunstturnen

H�lse Ø 70

mit Quersteg und Karabiner

zum Abspannen der Netze

H�lsen f�r Parallelreck und Alu- Steckreck siehe seperate Blätter

Bodenh�lsen

Indoor

Einbau der Bodenh�lsen

W oder W´ = minimale Einbautiefe = 160

X = H�lsenniveau gemäss Bodenbelag - Lieferant

  Deckel bauseits

  Dilatationsfuge bauseits

  OK fertig Boden

  OK Betonplatte

  Verstärkungsrahmen

  (wenn W < 160mm)

  Vergussmürtel schwindfrei,

  schnell abbindend

W

X

m
in

. 
3
0

3
1
5

200 x 200 oder Ø 200

W
 ´

Innen Ø 60/70/110

H
�
ls

e

 Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel

 info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss 1 / 1

A
lle

 M
a
s
s
e
 i
n
 m

m
, 
V

e
rs

io
n
 2

Bodenh�lsen Indoor

Bodenh�lse Ø 110

f�r Spielständer und Tore

Bodenhaken Ø 60

f�r die Abspannung der

Wettkampfgeräte im

Kunstturnen

H�lse Ø 70

mit Quersteg und Karabiner

zum Abspannen der Netze

H�lsen f�r Parallelreck und Alu- Steckreck siehe seperate Blätter

Bodenh�lsen

Indoor

Einbau der Bodenh�lsen

W oder W´ = minimale Einbautiefe = 160

X = H�lsenniveau gemäss Bodenbelag - Lieferant

  Deckel bauseits

  Dilatationsfuge bauseits

  OK fertig Boden

  OK Betonplatte

  Verstärkungsrahmen

  (wenn W < 160mm)

  Vergussmürtel schwindfrei,

  schnell abbindend

W

X

m
in

. 
3
0

3
1
5

200 x 200 oder Ø 200

W
 ´

Innen Ø 60/70/110

H
�
ls

e

 Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel

 info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss 1 / 1

A
lle

 M
a
s
s
e
 i
n
 m

m
, 
V

e
rs

io
n
 2

Bodenh�lsen Indoor

Bodenh�lse Ø 110

f�r Spielständer und Tore

Bodenhaken Ø 60

f�r die Abspannung der

Wettkampfgeräte im

Kunstturnen

H�lse Ø 70

mit Quersteg und Karabiner

zum Abspannen der Netze

H�lsen f�r Parallelreck und Alu- Steckreck siehe seperate Blätter

Bodenh�lsen

Indoor

Einbau der Bodenh�lsen

W oder W´ = minimale Einbautiefe = 160

X = H�lsenniveau gemäss Bodenbelag - Lieferant

  Deckel bauseits

  Dilatationsfuge bauseits

  OK fertig Boden

  OK Betonplatte

  Verstärkungsrahmen

  (wenn W < 160mm)

  Vergussmürtel schwindfrei,

  schnell abbindend

W

X

m
in

. 
3
0

3
1
5

200 x 200 oder Ø 200

W
 ´

Innen Ø 60/70/110

A
lle

 M
as

se
 in

 m
m

, V
er

si
on

 2

Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

	
	

 1/1
Bodenhülsen 

indoor

Bodenhülsen Indoor

Einbau der Bodenhülsen

W oder W'= minimale Einbautiefe = 160

X = Hülsenniveau gemäss Bodenbelag – Lieferant

Bodenhülse Ø 110  
für Spielständer und Tore

Bodenhaken Ø 60  
für die Abspannung der Wett-
kampfgeräte im Kunstturnen

Hülsen für Parallelreck und Alu- Steckreck siehe seperate Blätter

Hülse Ø 70  
mit Quersteg und Karabiner zum 
Abspannen der Netze

Deckel bauseits

OK fertig Boden

OK Betonplatte

Dilatationsfuge bauseits

Vergussmörtel schwindffei, 
schnell abbindend

Verstärkungsrahmen
(wenn W < 160mm)

oder

Innen


