
To
ut

es
 le

s 
di

m
en

si
on

s 
so

nt
 e

n 
m

m
,  

ve
rs

io
n 

2

Cordes à grimper 1/2
Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
info@alder-eisenhut.swiss, Téléphone 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

Cordes à grimper
Cordes en chanvre spécial, Ø 33 mm, avec 
manchon synthétique  ne colorant pas 
sur le bas. Rail au plafond, avec chariots de 
suspension  pour les cordes, avec chaînes 
de distance et  verrouillage auto matique  . 
Le déverrouillage se fait au moyen du 
câble de commande dans la niche murale. 
Dans les salles  d’une hauteur supérieure 
à 5500 mm, les cordes sont suspendues à 
des rallonges en chaîne , afin que l’on 
ne puisse pas grimper au-delà de cette 
hauteur.  Dispositif de blocage latéral 
dans la niche.

Cordes à grimper
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Wandnische mit Abschlusstüre

Deckenbefestigung

Schnitt A-A

Sicherheitsabstand in Schwungrichtung = min. 6000 mm.
Türhöhe (nach Baspo Norm 201) muss mindestens
2700 mm ab fertig Boden sowie auch bündig Wand sein.
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Coupe A–A

Distance de sécurité dans le sens du balancement  min. 6000 mm.
Hauteur de porte (selon normes OFSPO 201) au minimum 2700 mm  
depuis le sol fini et affleurant au mur.

Dimensions de montage:
PH: 1,4 kN / Corde
PV: 3,0 kN / Corde Niche murale avec porte de fermeture

Profondeur de la niche: 100 (+ épaisseur de la porte min. 50)

Fixation au plafond

Dimensions de montage

Nombre des 
cordes

X Y

2 2900 340

3 4150 340

4 5400 340

5 6650 340

6 7900 340
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