Holzschrank

Schloss fiir Gerateschrank

Griff mit Zylinderolive nach Schliessplan

und Reduzierhulse, passend zu TERZA-
| Kombihtilse 3080-2, sind bauseits zu
liefern (auf Wunsch durch uns, aber nicht
nach Schliessplan).

' aannse

[~

Vereinsschrank aus Holz mit vollen
Tlren

Hoéhe 2050 mm, Breite 1460 mm, Tiefe
640 mm. Unterteilt in zwei autonome
Facher. Sehr stabile Holzkonstruktion.
Beschichtete Platten mit Melamin-
Mehrblattaufbau. 4 starke Flugeltdren.
2 Scharniere 180 Grad zu o6ffnen. Mit

gegen das Herausfallen von Ballen.
Tablar-Tragfahigkeit 70 kg. Schrank ist
demontierbar und deshalb einfach und
raumsparend zu transportieren. Einfach in

der Endmontage.

SWISSEAMADE
by

Unsere Holzschranke sind im Baukasten-

System individuell kombinierbar. Gerne
unterbreiten wir lhnen eine objektspezi-
fische Offerte.

720.2.041 Beige Preis auf Anfrage
720.2.045 Eiche hell Preis auf Anfrage

3-Punkt Stangenverschluss. Ohne Griff,
ohne Schliesszylinder. Je 1 Flachtablar
mit Frontleiste 70 mm, zur Sicherung

Grundtypen Variantenbeispiele
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Holzschrank

Schloss fiir Gerateschrank

Griff mit Zylinderolive nach Schliessplan
und Reduzierhiilse, passend zu TERZA-
Kombihtilse 3080-2, sind bauseits zu
liefern (auf Wunsch durch uns, aber nicht
nach Schliessplan).

@ Luftungsgitter
| @ 70 mm Frontleiste

® 3-Punkt -Stangenverschluss

alder +eisenhut

Materialschrank aus Holz, 2-tiirig
mit Gitter- oder vollen Tiiren,

Hohe 2050 mm, Breite 1460 mm, Tiefe
640 mm. Sehr stabile Holzkontruktion.
Beschichtete Platten mit Melamin-
Mehrblattaufbau. 2 starke Flugeltdren.
4 Scharniere 180 Grad zu 6ffnen. Mit
3-Punkt-Stangenverschluss. Ohne Griff,
ohne Zylinderolive. 4 Flachtablare mit
Frontleiste 70 mm, zur Sicherung gegen
das Herausfallen von Béllen. Tablare frei
hohenverstellbar in 32 mm-Schritten.
Tablartragfahigkeit 70 kg. Schrank ist
demontierbar und deshalb einfach und

raumsparend zu transportieren. Einfach in
der Endmontage.

Materialschrank 2-tiirig, mit

Gitter- oder vollen Tiiren

720.2.036 Beige Preis auf Anfrage

720.2.044 Eiche, hell Preis auf Anfrage

Materialschrank 1-tiirig, mit
Gitter- oder voller Tiire

Ausfthrung wie 2-turiger Schrank, jedoch
Breite 740 mm.

720.1.481 Beige Preis auf Anfrage
720.1.482 Eiche, hell Preis auf Anfrage
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Unsere Holzschrénke sind im Baukasten-
System individuell kombinierbar. Gerne
unterbreiten wir lhnen eine objektspezi-
fische Offerte.
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