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Street Workout Park Brooklyn
mit Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 82.3m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023

(anhand der freien Fallhühe): ca 70m²

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hühe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuf�hren.
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Street Workout Park Broooklyn

Outdoor

Street Workout Park Brooklyn
mit Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 82.3m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhöhe): ca 70m²

Anforderungen an die Fundamente:
Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Höhe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen. 
Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuführen.
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Street Workout Park Brooklyn
ohne Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 69m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023

(anhand der freien Fallhühe): ca 62.4m²

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hühe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuf�hren.
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Street Workout Park Brooklyn
ohne Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 69m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023

(anhand der freien Fallhühe): ca 62.4m²

Anforderungen an die Fundamente:

Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Hühe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen.

Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuf�hren.

6
0

0

600

6
0

0

600

2
7

4
9

1
9

0
0

(2
0

5
0

)

1750 1900 3100 2100 550 600

6
0

0
0

11500

(1500)

550 500 1600

2
0

5
0

2
3

5
0

(1
6

0
0

)

A
lle

 M
as

se
 in

 m
m

, V
er

si
on

 2

Alder + Eisenhut AG, Industriestrasse 10, CH-9642 Ebnat-Kappel
info@alder-eisenhut.swiss, Telefon 071 992 66 33, www.alder-eisenhut.swiss

	
	

 2/2
Street Workout Park Broooklyn

Outdoor

Street Workout Park Brooklyn
ohne Highbars

Empfehlung Alder + Eisenhut AG Fallschutzbereich: 69m²

Aussenkontur Fallschutz nach SN EN 1176-1 +A1:2023
(anhand der freien Fallhöhe): ca 62.4m²

Anforderungen an die Fundamente:
Die Fundamente der Streetworkout-Anlage sind in Lage und Höhe mit einer Toleranz von ±1 cm zu versetzen. 
Die Fundamentoberflächen sind abtaloschiert und eben auszuführen.
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